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含义代码

NPGL-C 7  X  X  X  

输出信号类型代码

配电类型代码
缺省为通用配电

注2

输入信号类型代码
注1
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C系列通讯输入输出隔离器

 

 

 

网址: http://www.anpe.cn

服务电话: 025-84459479

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100

南京优倍电气技术有限公司
Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

è型号命名规则

                 
               

注1：信号类型代码表

注2：配电类型代码表

è接线图

è简介

输入RS485/RS232/RS422数字通讯信号，经隔离变送输

出。可通过配置的专用通讯接口进行串口通讯联网。

本产品需要独立的工作电源。输入端、输出端及电源端

三端隔离。

è技术参数

供电电源: 

供电方式：端子供电

额定工作电压：18V DC ~ 60V DC(典型值：24V DC)

输入: 

信号类型：RS485或RS232或RS422数字通讯信号

输出: 

信号类型：RS485或RS232或RS422数字通讯信号

传输特性: 

传输延时：≤ 5μs

信号传输率：≤ 56 kbps

配电: 

配电能力：详见产品标签

配电误差：±10%

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度（漏电流1mA，测试时间1分钟）:

≥ 1500 V AC(输入/输出/电源之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出/电源)      

环境条件: 

工作温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH (40 ℃)

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ℃ ~ +80 ℃

外形规格: 17.8mm×110mm×117mm

防护等级: IP 20

功耗: 

无配电时： ≤ 1 W

15V，40mA配电时： ≤ 2 W

8V/9V/12V，50mA配电时：≤ 2 W(通用配电)

5V/6V，100mA配电时：≤ 3.5 W(通用配电)

24V，100mA配电时 ≤ 4 W

9V，140mA配电时 ≤ 4.5 W  
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RS485输入RS485输出接线图

RS232输入RS232输出接线图

RS485输入RS422输出接线图
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24V DC, ≤ 100 mA

9V DC, ≤ 140 mA

15V DC, ≤ 40 mA
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