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外形结构

宽×高×深: 15.8mm×121.6mm×104.8mm

应用

本设备适用于现场设备与过程控制系统/控制系统之间的

信号传输。可用于控制安装在潜在爆炸性气体环境中的现场本

安电磁阀、声光报警器、显示仪等现场本安设备，通过限流和

限压来保护危险区的本安电路，实现了系统中的潜在爆炸性气

体环境与安全区之间的电磁隔离和能量限制。

本设备可将安全区输入的湿接点信号转换为危险区的电流

驱动信号，用来驱动现场本安设备。并通过LED指示灯反映设

备输出状态。

接线

本设备通过可插拔的端子接线与危险区设备连接，本设备

的主体直接卡合在底板上。

隔离式安全栅
（H系列回路供电45mA数字量输出）
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简介

通过湿接点控制安全区的电源，驱动危险区的本安小功

率设备。如电磁阀、声光报警器等本安设备。

输入端、输出端之间隔离。本产品具有可靠性高、响应

快等诸多优点。可与各类仪表及DCS、PLC配套使用。

技术参数

防爆等级: 

                  [Ex ia Da] ⅢC

回路供电电压: 20V DC ~ 30V DC

输入信号 (10，11 ): 

信号类型：湿接点

输出信号 (1，2): 

最大输出电压：21.5V DC

最小输出电压：12.2 V

输出电流：≤ 45 mA

电磁兼容: EMC符合IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA，测试时间1分钟):

≥ 2500 V AC(本安侧/非本安侧之间)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ(输入/输出)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数: 

Um: 250V

1、2端子间：

Uo: 25.2V；Io: 125mA；Po: 790mW    

ⅡC：Co: 0.107μF；Lo: 1.5mH

ⅢC(ⅡB)：Co: 0.82μF；Lo: 6mH                                   

环境条件: 

使用环境温度：−20 ℃ ~ +60 ℃

相对湿度：10 %RH ~ 90 %RH(40 )

大气压力：80 kPa ~ 106 kPa

储运温度：−40 ~ +80 

[Ex ia Ga]ⅡC； Ex ec [ia Ga]ⅡC T4 Gc

NPEXB-H512L

产品型号 单入单出

最低 21.5V

最大214Ω

限流45mA
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南京优倍电气技术有限公司
Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100
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